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Warning;Risk of fire/flammable materials









7. Conservare gli articoli freschi confezionati sugli scaffali di vetro, frutta 

fresca e verdura nello scomparto delle verdure.

Posizionare le bottiglie nei rack di stoccaggio delle porte.

Con la circolazione dell'aria si presentano diverse zone climatiche.

- La zona più fredda si trova nella parte posteriore e inferiore del frigorifero.

 Consigliata per la conservazione di alimenti come pesce, salsicce e carne.

- La zona più calda si trova alla porta e alla parte superiore del frigorifero. 

Adatto per la conservazione di formaggio e burro.

- Lasciate raffreddare il cibo caldo prima di metterlo in frigorifero.

- L'apertura della porta per lunghi periodi può causare un aumento significativo 

della temperatura nei compartimenti dell'apparecchio.

- Pulire regolarmente le superfici che possono venire a contatto con gli alimenti ed 

i sistemi di drenaggio accessibili.



 

 

 

- Pulire i serbatoi d'acqua se non sono stati utilizzati per 48 ore; lavare il sistema
 idrico collegato a una rete idrica se l'acqua non è stata prelevata per 5 giorni.
- Conservare la carne cruda e il pesce in contenitori adatti in frigorifero, in modo
 che non siano a contatto con o gocciolino su altri alimenti.
- Se l'apparecchio refrigerante viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnere, 
scongelare, pulire, asciugare e lasciare la porta aperta per evitare lo sviluppo di 
muffe all'interno dell'apparecchio.
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TEMPERATURA DI
CONSERVAZIONE

°C

CIBO APPROPRIATO

1 frigorifero +2 ≤ +8
Uova, cibo cotto, cibo confezionato, frutta e verdura,
latticini, torte, bevande e altri alimenti non sono adatti al
congelamento

2 congelatore ≤ -18

Frutti di mare (pesce, gamberetti, crostacei), prodotti
acquatici d’acqua dolce e prodotti a base di carne (Consigliati
per 3 mesi, maggiore è il tempo di conservazione, peggiore è
il gusto e la nutrizione), adatti per alimenti freschi congelati

3 congelatore ≤ -18

Frutti di mare (pesce, gamberetti, crostacei), prodotti
acquatici d’acqua dolce e prodotti a base di carne (Consigliati
per 3 mesi, maggiore è il tempo di conservazione, peggiore è
il gusto e la nutrizione), non sono adatti per alimenti freschi
congelati

4 congelatore ≤ -12

Frutti di mare (pesce, gamberetti, crostacei), prodotti
acquatici d’acqua dolce e prodotti a base di carne (Consigliati
per 2 mesi, maggiore è il tempo di conservazione, peggiore è
il gusto e la nutrizione), non sono adatti per alimenti freschi
congelati

5 congelatore ≤ -6

Frutti di mare (pesce, gamberetti, crostacei), prodotti
acquatici d’acqua dolce e prodotti a base di carne (Consigliati
per 1 mese, maggiore è il tempo di conservazione, peggiore è
il gusto e la nutrizione), non sono adatti per alimenti freschi
congelati

6
comparto
a zero
stelle

-6 ≤ 0

Carne di maiale fresca, manzo, pesce, pollo, alcuni
alimenti trasformati confezionati, ecc. (Consigliato da
mangiare entro lo stesso giorno, preferibilmente non più
di 3 giorni). Alimenti trasformati parzialmente incapsulati
(alimenti non congelabili)

7 freddo 2 ≤ +3

Suino, manzo, pollo, prodotti acquatici d’acqua dolce freschi
/ congelati, ecc. (7 giorni sotto 0 °C; sopra 0 °C si consiglia il
consumo entro quel giorno, preferibilmente non più di 2
giorni). Frutti di mare (meno di 0 °C per 15 giorni, si
sconsiglia di conservare a temperature superiori a 0 °C)

8 cibo fresco 0 ≤ +4
Maiale fresco, manzo, pesce, pollo, cibo cotto ecc.
(Consigliato da mangiare entro lo stesso giorno,
preferibilmente non più di 3 giorni)

9 vino +5 ≤ +20 Vino rosso, vino bianco, spumante, ecc.

NOTA: conservare cibi diversi in base agli scomparti o alla temperatura di conservazione consigliata
dei prodotti acquistati.

Scomparti 
  GENERE
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• Se l’elettrodomestico viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnere, sbrinare,
pulire, asciugare e lasciare la porta aperta per evitare la formazione di muffa
all’internodell’apparecchio.

• Pulizia dell’erogatore dell’acqua (speciale per i prodotti dell’erogatore dell’acqua):
Pulire i serbatoi d’acqua se non utilizzati per 48 ore; sciacquare il sistema idrico
collegato alla fornitura dell’acqua se l’acqua non è stata prelevata per 5 giorni.

• Ai sensi del Regolamento della Commissione (UE) 2019/2019, il periodo minimo

di disponibilità dei pezzi di ricambio necessari per la riparazione dell’apparecchio
è 7 o 10 anni a seconda del tipo e dello scopo del pezzo di ricambio.

• L’elenco delle parti di ricambio e la procedura di ordinazione sono disponibili sul

Sito internet del produttore, importatore o rappresentante autorizzato.

• Per ulteriori informazioni sul prodotto, fare riferimento al database dei prodotti
EU EPRELall’indirizzo https://eprel.ec.europa.eu. Per ulteriori informazioni, utilizza
il tuo smartphone per scansionare il QRcode sull’etichetta energetica o inserire il
modello del prodotto elencato sull’etichetta energetica sul motore di ricerca EPREL
https://eprel.ec.europa.eu/

CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’APPARECCHIO
Questo apparecchio di refrigerazione non è destinato all’uso come apparecchio
da incasso.

INSTALLAZIONE PRIMA DI UTILIZZARE L’APPARECCHIO PER LA PRIMA VOLTA

• Estrarre il prodotto dalla confezione, rimuovere il nastro adesivo che protegge la
porta e l’equipaggiamento. Eventualimacchie di adesivo residuepossono essere
rimosse con un detergente delicato.

• Nongettare gli elementi in polistirolo dell’imballo. Se ènecessario il trasporto il
frigo-congelatore,imballarlo negli elementi in polistirolo e pellicola oltre a
proteggerlo con nastro adesivo.

• Pulire la superficie interna del frigo-congelatore e gli elementi dell’apparecchia
tura con un po’ didetersivo sciolto in acqua tiepida, quindi asciugarlo.

• Posizionare il frigo-congelatore su una superficie uniforme, piana e stabile, in un
locale asciutto, areato e ombreggiato, lontano da fonti di calore quali: forno,
piano cottura, termosifoni, tubi riscaldamento, tubi di acqua calda, ecc.

-

• Sulla superficie esterna del prodotto può essere presente una pellicola protettiva,
che deve essererimossa.

• Assicurarsi che l’apparecchio sia posizionato in posizione orizzontale avvitando le 2
gambe anteriori regolabili.

• Per garantire che la porta si apra liberamente, la distanza tra il lato dell’apparecchio
(sulla porta latocerniere) e il muro è mostrato in figura 5.

* Assicurare un’adeguata ventilazione del locale e la circolazione di aria su tutti i lati
dell’apparecchio.
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DISTANZE MINIME DALLE FONTI DI CALORE
• dal gas elettrico e da altri forni - 30mm,
• da forni a petrolio o carbone - 300mm,
• da forni incasso - 50 mm
Se non è possibile garantire le suddette distanze, fornire un adeguato pannello
isolante.

AVVERTIMENTO:
• La parete posteriore del frigorifero, in particolare il condensatore e gli altri
elementi del sistema di raffreddamento non deve entrare in contatto con altri
elementi che potrebbero danneggiarli (es. tubi di riscaldamento e tubi di
alimentazione dell’acqua).

• È vietato regolare o modificare qualsiasi parte dell’unità. È fondamentale
non danneggiare il tubo capillare visibile nella cavità del compressore. Il tubo
non può essere piegato, raddrizzato o inciso.

• Se il tubo capillare viene danneggiato dall’utente, la garanziadecade.
• In alcuni modelli la maniglia è inserita nell’apparecchio, è necessario avvitare
con un cacciavite.

COLLEGAMENTO ALLA RETE
• Prima del collegamento, si consiglia di impostare la manopola di controllo della
temperatura su“OFF”o altra posizione che scollega l’apparecchio dalla rete
elettrica (Vedi pag. con la descrizione del controllo).

• Questo apparecchio deve essere collegato a una presa di alimentazione 220-
240V CA- 50Hz. La presa deve essere montata correttamente e deve essere
fornita con messa a terra e un fusibile 10A.

• È un requisito legale che l’apparecchio sia adeguatamente collegato a terra.
Il produttore non sarà ritenuto responsabile per eventuali danni o lesioni che
possono derivare dal mancato rispetto di questo requisito.

• Non utilizzare adattatori, presemultiple e prolunghe a due fili. Se è necessario
utilizzare la prolunga, deve essere dotata di anello di protezione e presa singola
e deve avere un certificatodisicurezzaVDE/GS.

• Se si utilizza una prolunga (con anello di protezione e certificato di sicurezza),
la sua presa deve essere situata a una distanza di sicurezza, lontano dai
lavelli e non deve essere in un luogo in cui potrebbe essere allagata da acqua o
acque di scarico.

• Vedere la targhetta di identificazione nella parte inferiore della parete interna
dell’apparecchio per le specifiche dettagliate** .

SCOLLEGAMENTO DALLA RETE

Assicurarsi che l’apparecchio possa essere facilmente scollegato dalla rete, sia
estraendo la spina dalla presa di corrente, sia spegnendo l’interruttore bipolare.
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TEMPERATURA AMBIENTALE
Le informazioni sulla fascia di temperatura per l’utilizzo dell’apparecchio sono riportate sulla
targhetta matricola. Indica a quale temperatura ambiente (cioè temperatura ambiente, in
cui l’apparecchio sta funzionando) il funzionamento dell’apparecchio è ottimale (corretto).

CLASSE CLIMATICA TEMPERATURA AMBIENTALE DISPONIBILE

SN TEMPERATA ESTESA Questo apparecchio frigorifero è destinato all’uso a una temperatura
ambiente
compresa tra 10 °C e 32 °C

N TEMPERATA Questo apparecchio frigorifero è destinato all’uso a una temperatura
ambiente
com presa tra 16 °C e 32 °C

ST SUB TROPICALE Questo apparecchio frigorifero è destinato all’uso a una temperatura
ambiente
com presa tra 10 °C e 38 °C

T TROPICALE Questo apparecchio frigorifero è destinato all’uso a una temperatura
ambiente
com presa tra 16 °C e 43 °C

* valido solo per modelli non a incasso (free standing)

** secondo il modello
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