
1: Trasmettitore segnale 
infrarossi
2: Visualizzazione emperatura
3: Opzione modalità (Auto / 
Raffreddamento / 
Deumidificazione / 
Ventilazione / Riscaldamento)
4: Direzione automatica vento
5: Direzione manuale vento 
6: Timer ON e visualizzazione 
orologio
7: Accensione/spegnimento
8: Raffreddamento veloce
9: Direzione manuale vento 
10: Direzione automatica vento
11: Calore veloce
12: Cambia modalità
13: Timer attivato

14: Impostazione
15: Luce LED
16: Visualizzazione segnale
17: Grado Celsius
18: Grado Fahrenheit
19: Visualizzazione velocità 
ventola
20: Timer OFF e visualizzazio-
ne Codice
21: Icona blocco codice
22: Luce LED
23: Temperatura +
24: Velocità ventola
25: Temperatura -
26: Orologio
27: Timer OFF
28: OK

COMPONENTI

MANUALE ISTRUZIONI
XDHY1302 

XDHY1302 

Prima di procedere all’uso, 
leggere con attenzione e 

conservare per un uso futuro.

COMPONENTI

OPERAZIONI

METODI DI MONTAGGIO 

DESCRIZIONE
XDHY1302 è un elegante telecomando universale per aria 
condizionata con luce a LED. Con lo schermo LCD retroilluminato 
extra-large e la potente libreria di codici integrata, può essere 
utilizzato per tutti i tipi di condizionatori d'aria disponibili sul 
mercato, compresi i modelli nuovi, vecchi, assemblati e modificati 
realizzati in Cina, Giappone, Corea del Sud e altre parti del mondo, 
con una configurazione semplice e facile.  I pulsanti grandi sono 
progettati in modo più ergonomico. Il telecomando universale 
supporta più funzioni principali dei controlli originali. Non è 
necessario ripristinare il telecomando dopo aver sostituito le 
batterie, grazie alla funzione di memoria permanente. Risparmio 
energetico grazie alla funzione di spegnimento automatico.

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE Questo telecomando è 
azionato da due batterie 1.5V AAA. Sarà pronto per l'uso dopo aver 
installato correttamente le batterie. Si consiglia di rimuovere le 
batterie quando non si prevede di utilizzarle per molto tempo, per 
evitare danni causati da perdite di batteria.

CERCA AUTOMATICAMENTE SOLO I CODICI RILEVANTI PER IL TUO 
CONDIZIONATORE
1. Punta il telecomando verso il condizionatore e tieni premuto il 
pulsante che corrisponde al tuo marchio come per i "Pulsanti 
corrispondenti" di seguito. Ad esempio, il pulsante TIME OFF per i 
climatizzatori Fujitsu. Se il tuo marchio non è presente nell'elenco, fai 
riferimento al Metodo B & C. 
2. Non appena il condizionatore risponde (ad es. emette un segnale 
acustico), rilascia il pulsante. L'operazione potrebbe richiedere fino a 
due minuti circa. Se il telecomando non controlla correttamente il 
condizionatore o il tuo condizionatore non risponde, fai riferimento al 
Metodo B & C.

Tabella corrispondente al marchio del pulsante

CERCA AUTOMATICAMENTE OGNI CODICE

1. Puntare il telecomando verso il condizionatore e tenere premuto il 
pulsante "SET" per circa 6 secondi, quindi rilasciare. Vedrai quindi il 
telecomando iniziare a scorrere i codici da 001 a 999 nell'angolo in 
basso a destra dello schermo.

2. Passare il dito sopra il pulsante "OK" e non appena il 
condizionatore risponde (ad es. emette un segnale acustico) premere 
due volte il pulsante "OK".

3. Se il telecomando non funziona come previsto, ripetere di nuovo i 
passaggi 1 e 2 e il telecomando cercherà un altro codice che collega il 
telecomando al condizionatore. Altrimenti prova il metodo C.

1. Punta il telecomando verso il tuo condizionatore e tieni premuto il 
pulsante "SET" per 3 secondi finché non vedi un codice che inizia a 
lampeggiare nell'angolo in basso a destra dello schermo.

2. Premere il pulsante "TEMP+" o "TEMP-" una volta ogni volta e nel 
frattempo prestare attenzione al condizionatore. Il condizionatore 
risponderà se è compatibile. 

3. Se il condizionatore risponde, premere il pulsante "OK" per 
selezionare il codice. 

4. Se il telecomando non controlla correttamente il condizionatore  o 
se il condizionatore non risponde, ripetere i passaggi 2 e 3.

CERCA MANUALMENTE SOLO I CODICI RILEVANTI PER IL TUO 
MARCHIO UNO PER UNO

1. Cerca il tuo marchio nell'elenco dei codici per determinare i codici 
rilevanti.

2. Punta il telecomando verso il tuo condizionatore e tieni premuto il 
pulsante "SET" per 3 secondi finché non vedi un codice che inizia a 
lampeggiare nell'angolo in basso a destra dello schermo.

3. Utilizzare "TEMP +" o "TEMP-" per regolare il codice sul primo 
codice rilevante e il condizionatore risponderà se è compatibile. Se il 
condizionatore risponde premere il pulsante "OK" per selezionare il 
codice.

4. Se il telecomando non controlla correttamente il condizionatore o 
questo non risponde, ripeti i passaggi 2 e 3 utilizzando il codice 
successivo pertinente.

• RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA 
Premere i pulsanti "SET" + "        FAN" contemporaneamente per circa 
3 secondi finché l'intero schermo del telecomando non lampeggia per 
ripristinare le impostazioni di fabbrica.

• FUNZIONE RAFFREDDAMENTO RAPIDO 
Puntare il telecomando verso il condizionatore e premere il pulsante 
"F.COOL". Questo cambierà la modalità in raffreddamento, la 
temperatura in 21 gradi, la velocità della ventola in forte e la 
direzione in automatico. 

• FUNZIONE RISCALDAMENTO RAPIDO
Puntare il telecomando verso il condizionatore e premere il pulsante 
"F.HEAT". Questo cambierà la modalità in riscaldamento, la 
temperatura a 27 gradi, la velocità della ventola in forte e la 
direzione in automatico.
• FUNZIONE OROLOGIO
1. Tenere premuto il pulsante "OROLOGIO" per circa 3 secondi fino a 
quando l'ora sullo schermo inizia a lampeggiare.
2. Utilizzare i pulsanti "TEMP+" e "TEMP-" per regolare l'ora, si prega 
di notare che se si tiene premuto il pulsante si scorrerà più 
velocemente.
3. Premere il pulsante "OROLOGIO" per confermare l'ora impostata.

• FUNZIONE TIMER
Si prega di notare che il telecomando deve essere programmato con 
il proprio condizionatore affinché questa funzione funzioni. 
Anche il telecomando deve essere acceso in modo da poter 
determinare se una temperatura viene visualizzata o meno sullo 
schermo del telecomando. 
Se non è acceso, premere il pulsante di accensione. Si prega di 
notare che l'utilizzo dei pulsanti TIME ON e TIME OFF potrebbe non 
funzionare per tutti i climatizzatori.
1. Puntare il telecomando verso il condizionatore e premere il 
pulsante "TIME ON" o "TIME OFF" a seconda della funzione 
desiderata, lo schermo del telecomando visualizzerà quindi "TIME 
ON01" o "TIME OFF01" e il condizionatore dovrebbe rispondere di 
lampeggiare una luce o emettere un segnale acustico. "01" indica che 
il condizionatore è impostato per accendersi/spegnersi 
automaticamente in 1 ora.
2. Premere nuovamente lo stesso pulsante per aumentare il numero 
di ore. Il massimo è di 15 ore e se si preme nuovamente lo stesso 
pulsante dopo che sullo schermo viene visualizzato "TIME ON15" o 
"TIME OFF15", questa funzione verrà disattivata.

Questo prodotto può essere utilizzato direttamente per: LG, SAMSUNG,  
DAIKIN, RIELLO, VORTICE, DELONGHI, ARGO, FUJITSU, HITACHI,  
PANASONIC, MITSUBISHI, DAEWOO e molti altri modelli. Se non 
funziona, prova a eseguire l'installazione con uno dei metodi seguenti:

Aprire il coperchio
del vano batterie

Inserire correttamente 
due batterie 1.5V AAA

METODO A: PULSANTE DEL MARCHIO

METODO B: RICERCA AUTOMATICA 1 METODO D: RICERCA MANUALE DEL CODICE

METODO C: CODICE MARCHIO

FUNZIONI AGGIUNTIVE DEL TELECOMANDO

DML S.p.A.  
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

TELECOMANDO UNIVERSALE
PER CONDIZIONATORI
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